
 
 

Para la construcción del edificio Monte Oiz, 
en la estación de esquí de Sierra Nevada, ha sido 
necesario realizar una excavación a media ladera 
que permitiera la explanación del edificio 16 
metros por debajo del vial situado en la parte 
superior de la ladera. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Con  este motivo se ha diseñado una 

pantalla de micropilotes de hasta 22 metros de 
profundidad y una longitud total de 145 
metros. La pantalla está constituida por 
micropilotes verticales separados entre ejes 50 
centímetros y reforzados con micropilotes 
inclinados cada 2,50 metros. 

 
El terreno afectado es un coluvial de 

ladera con abundantes bolos de gran tamaño 
muy heterogéneo y permeable, que se apoya 
sobre el macizo rocoso, constituidos por 
esquistos muy fracturados. 

  
Los micropilotes tienen un diámetro de 180 

milímetros y una armadura tubular de 114 
milímetros de diámetro y 9 de espesor y están 
inyectados con mortero de arena-cemento.  

 
Los micropilotes están unidos en 

coronación con una viga de hormigón armado 
de 45 por 80 centímetros y arriostrada con 
hasta cuatro filas de anclajes con barras de 50 
milímetros y 24 metros de longitud, tesados a 
55 toneladas, unidos entre si por vigas 
metálicas horizontales, y se han ido ejecutado 
a medida que avanzaba la excavación. Toda la 
superficie de la pantalla esta recubierta con una 
capa de hormigón proyectado reforzada con 
una capa de mallazo electrosoldado. 
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